
100% ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КАМЕРЫ 
И ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ВХОД

ЛЕГКАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
С ДВОЙНЫМИ КАМЕРАМИ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ МОДУЛЬ

ПЕРЕХОДНОЙ МОДУЛЬ-ШЛЮЗ

НАРУЖНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ХЛОРСОДЕРЖАЩИМИ 
СРЕДСТВАМИ С РАЗМЕЩЕННЫМ 
ВНУТРИ ПАЦИЕНТАМИ БЕЗ 
НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА

НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ЗА СЧЕТ ФВУ

ДЕКОНТОБОКС (НАСОС ДЛЯ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА И СЛИВА) ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ВОЗДУХА (100-125 м3/ч) 

И ЕГО РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В КАМЕРЕ

5 ВХОДНЫХ ПОРТОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

 В Т. Ч. ДЛЯ ИВЛ

ПОРТЫ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ПВХ ДЛЯ 
ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВХОД

БОЛЬШИЕ ПАНОРАМНЫЕ ОКНА

ИЗОЛИРУЮЩИЙ БОКС

РАЗМЕЩЕНИЕ 1-2 ПАЦИЕНТОВ

РУКАВА СО СМЕННЫМИ 
ПЕРЧАТКАМИ

ДИСТРИБЬЮТОР EGO-ZLIN 
В РОССИИ

УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ BSL-3 

РУ ФСЗ 2011/10651 ОТ 14.10.2011 Г.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ БЕЗ ПРЯМОГО 
КОНТАКТА С НИМ

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗА 15 МИН.

ЭКОНОМИЯ МЕСТА ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ЗА СЧЕТ ПРОСТОЙ СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ КОНСТРУКЦИИ 
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Используется в российских больницах и медицине катастроф



ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМА ПОДАЧИ  
И СЛИВА ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩЕГО 

РАСТВОРА И ВОДЫ

МАТЕРИАЛ СТЕН  
ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПВХ

СИСТЕМА РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

ДВЕРИ КАМЕРЫ ОСНАЩЕНЫ 
ГЕРМЕТИЧНОЙ МОЛНИЕЙ

ДИСТРИБЬЮТОР EGO-ZLIN 
В РОССИИ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ  
С ПАЦИЕНТАМИ С ООИ. ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ 
СЕБЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19, А ТАКЖЕ 
ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА, SARS, MERS.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ И В ПОЛЕВЫХ 
ГОСПИТАЛЯХ
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